
LV Motoren

Sie eignen sich für den Einsatz in einer 
Vielzahl von Anwendungen, von der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
bis zur Tonproduktion. 
Ein wahrer „go anywhere“-Motor, der mit 
einer vollen 3 Jahr-Garantie geliefert wird.

Die Motoren sind mit Standard-
ausführung für den Umrichterbetrieb
geeignet und benötigen bis 400 V 
und Achshöhe 280 kein isoliertes Lager.

Des Weiteren besteht ein umfangreiches 
Lager von Drehstrom-Normmotoren:

- Bauform B3
- Baugrössen 71–250
- Leistung 0,18 kW bis 30 kW
- Drehzahlen 3000 r/min, 1500 r/min
- Wirkungsgradklasse IE3

Alle Motoren kommen mit 
CE-Kennzeichnung und wahlweise 
in Ex Ausführung.

Motoren mit Eisenguss-         
und Aluminiumgehäuse

Das Sortiment der LV-Motoren mit 
Eisenguss-und Aluminiumgehäuse 
von Birr Machines umfasst 
Produkte mit Leistungen 
von nur 0,75 kW bis 400 kW 
in Baugrössen von 80 bis 355L.
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Kriterium Standard Option

Achshöhe 80 - 335

Schutz IP55 IP56, IP65, IP66

Montage Fuss (B3), Flansch (B5),
Stirn (B14) oder Pad (B30)

Fuss & Flansch (B35)
Fuss & Stirn (B34)

Kühlung IC411 IC416

Effizenzklasse IE3 IE4

Ex-Schutz Safe area Ex eC IIC T3

Umrichter - Isoliertes Lager auf NDE Seite
Spezielle Isolation über 400 V


