
 Sanftanlasser

PSR: Der Kompakte
Die Baureihe PSR umfasst die kompak-
testen Softstarter und ermöglicht somit 
die Konzeption kompakter Anlassvorrich-
tungen. Das Systemkonzept mit Motor-
schutzschaltern und den Produkten der 
Baureihe liefert eine deutlich kompaktere 
Anlasslösung als beispielsweise ein 
Stern-Dreieck-Anlasser. Durch integrierte 
Bypass-Schütze werden Energieverluste 
verringert und der Anschluss vereinfacht.

PSE: Der Effi  ziente 
Die Softstarter der Baureihe PSE sind die
weltweit ersten kompakten Softstart
mit eingebautem elektronischem über
lastschutz für den Motor und eingebauter 
Drehmomentregelung für eine präzise 
Steuerung von Pumpen. Die Kombination
aus kompakter Bauart und den wichtigs
ten Funktionen liefert eine äusserst
leistungsstarke Anlasslösung. 
Das beleuchtete, Display ermöglicht den
einfachen Zugriff  auf die fortschrittlichen
Funktionen des Softstarters.

Die Birr Machines AG
ist Ihr Partner für Antriebstechnik 
und den dazu passenden Sanftan-
lasser. Von der Beratung, über die 
Montage bis zur Inbetriebnahme.
Das Produktportfolio umfasst drei 
verschiedene Baureihen von Soft-
startern für alle erdenklichen Kuden-
anforderungen und Motorgrössen bis 
zu 1.800 A.
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PSTX: Der Fortschrittiche
Die Softstarter der Baureihe PSTX sind 
die fortschrittlichsten Produkte dieser 
Familie und verfügen über alle denk-
baren integrierten Funktionen. 
Sämtliche fortschrittlichen Schutz-
mechanismen für den Motor, den 
Softstarter und die Last gewährleisten 
einen sicheren und effi  zienten Betrieb.
Durch Vorwarnungen lassen sich 
Probleme bereits erkennen, noch bevor 
der Motor angehalten werden muss. 
Auf diese Weise werden unnötige 
Ausfallzeiten vermieden. 
Die Drehmomentregelungsfunktion 
wurde in Zusammenarbeit mit namhaften 
Pumpenherstellern entwickelt und 
getestet, um die ideale Methode zum 
Anhalten einer Pumpe ohne Wasser-
schlag und Druckstösse zu entwickeln.



Wichtigste Merkmale
- Verschiedene Start- und Stopprampen
- Eingebauter Bypass für Energieeinsparung 
   und schnelle Installation
- Abnehmbare IP66/4X Tastatur für Ausseneinsatz
- 3 DI, 3 DO, 1 AO, PTC/PT100, integrierter Modbus
- Kompletter Motorschutz
- Umfangreiche Funktionalität

Technische Daten
- Betriebsspannung: 208–600 und 
   208–690 V  AC (2 Baureihen)
- Nennsteuerspannung: 100-250 V, 50/60 Hz
- Nennbetriebsstrom des PSTX: 30-1250 A
- (Wurzel-3-Schaltung: 2160 A), 6

Wichtigste Merkmale
Softstart/-stopp mit Spannungsrampe und 
Drehmomentrampe
- Eingebauter Bypass für Energieeinsparung 
   und schnelle Installation
- Einfache Einstellung über das grafi sche Display
- Relais für Run, TOR und Ereignismeldungen, AO
- Basismotorschutz und Strombegrenzung

Technische Daten
- Betriebsspannung: 208–600 V AC
- Nennsteuerspannung: 100–250 V, 50/60 Hz
- Nennbetriebsstrom: 18–370 A (3 Baugrössen)
- Zweiphasig geregelt

Wichtigste Merkmale 
Softstart/-stopp mit Spannungsrampe und 
Drehmomentrampe
- Eingebauter Bypass für Energieeinsparung 
   und schnelle Installation
- Einstellung mit 3 Potentiometern
- Ausgangsrelais für Run und TOR

Technische Daten
- Betriebsspannung: 208–600 V AC
- Nennsteuerspannung: 100–240 V, 50/60 Hz
- Nennbetriebsstrom: 3–105 A (4 Baugrössen)
- Zweiphasig geregelt
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