Softstarter
PSE - Die effiziente Baureihe
Beschreibung

Produktbeschreibung

— GroBer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 208 bis 600 V AC

GroBer Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung

100 bis 250 V, 50/60 Hz

— Bemessungsbetriebsstrom 18 bis 370 A

— GroBer Betriebsumgebungstemperaturbereich -25 bis +60 °C

— Beschichtete Leiterplatten flr zuverlassigen Betrieb unter
schwierigen Umgebungsbedingungen

— Integrierter Bypass bei allen GréBen spart Energie und reduziert
Montagezeit

— Bedienerfreundliches HMI mit beleuchtetem sprachneutralen
Display und Tastenfeld mit vier Tasten

— Optionales externes HMI, 1P66

— Drehmomentregelung flr prazise Steuerung von Pumpen

— Strombegrenzung, einstellbar zwischen 1,5 und 7 x |,

— MotorUberlastschutz der Klassen 10A, 10, 20 und 30

— Motorunterlastschutz zur Erkennung des Trockenlaufens von
Pumpen

— Festbremsschutz zur Erkennung blockierter Pumpen

— Kickstart zum Anfahren von blockierten Pumpen oder Foérder-
bandern

— Analogausgang mit Anzeige des Betriebsstroms, 4 bis 20 mA

— Optional: Feldbuskommunikation mit Profibus, Modbus, Device-
NET oder CANopen

— Anspruchsvoller Algorithmus zur Beseitigung der Gleichstrom-
komponente sorgt flr herausragende Anlaufleistung
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Die effiziente Baureihe PSE umfasst die weltweit ersten kompakten
Softstarter mit Drehmomentregelung. Aus diesem Grund eignen sich
die Softstarter der Baureihe PSE hervorragend fir den Einsatz in
Pumpensystemen, in denen Wasserschlag in der Regel ein groBes
Problem darstellt. Dank ihrer kompakten Bauart und der fortschrittlichen
Funktionen bieten die Softstarter der Baureihe PSE auch eine duBerst
effiziente Losung fur andere gangige Einsatzbereiche, wie Verdichter
und Geblése.

Drehmomentregelung

Die wichtigste Funktion zum Anhalten von Pumpen ist die Dreh-
momentregelung. Da die Softstarter der Baureihe PSE fUr die Steue-
rung von Pumpen optimiert wurden, ist diese Funktion naturlich unver-
zichtbar.

Energiesparend durch integrierten Bypass

Mit dem Einsatz des Bypass nach Erreichen der vollen Spannung
werden Leistungsverluste erheblich reduziert und so Energie gespart.
Alle Softstarter der Baureihe PSE sind mit einem Bypass ausgestattet,
wodurch sich eine sehr kompakte Starterkombination ergibt und die
notwendige Verdrahtung bei der Montage verringert wird.

Beschichtete Leiterplatten

Alle Leiterplatten der neuen Softstarter der Baureihe PSE sind mit
einer Schutzbeschichtung versehen, um den zuverlassigen Betrieb
auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen sicherzustellen,
beispielsweise in Abwasseraufbereitungsanlagen, in denen korrosive
Gase und Sauren auftreten kénnen.

Motorschutz

Die Softstarter der Baureihe PSE sind mit einem integrierten elek-
tronischen Uberlastschutz ausgestattet, der den Motor vor Uber-
hitzung schitzt. Da keine zusétzliche Uberlastvorrichtung benétigt
wird, spart diese effiziente Bauart Platz, Montagezeit und letztlich auch
Geld.

Analogausgang

Die Analogausgénge kdnnen an einen analogen Strommesser
angeschlossen werden, der den Stromverbrauch wahrend des
Betriebs anzeigt, wodurch ein zusatzlicher Stromwandler UberflUssig
wird. Das analoge Ausgangssignal kann auch als Analogeingang fur
eine SPS verwendet werden.
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Softstarter

PSE - Die effiziente Baureihe

Beschreibung

Display und Tastenfeld

Das beleuchtete Display und das einfach zu bedienende Tastenfeld
mit vier Tasten ermoglichen die schnelle und einfache Einrichtung
der Softstarter. Im Betrieb werden auf dem Display auBerdem
wichtige Statusmeldungen angezeigt, beispielsweise Strom und

Spannung.

Externes Tastenfeld

Optional kénnen die Softstarter der Baureihe PSE mit einem
externen Tastenfeld ausgestattet werden, um die Gerate einfach
und schnell einrichten und Uberwachen zu kénnen, ohne die
GehausetUr zu 6ffnen. Mithilfe des externen Tastenfelds lassen
sich auch Parameter zwischen verschiedenen Softstartern Gber-

tragen.

Die Auswahl der Softstarter der Baureihe PSE erfolgt auf Grund-
lage der Nennleistung des Motors fir Anwendungen mit normaler
Last wie Pumpen, Verdichter, Aufziige, Fahrtreppen, kurze Foérder-

bander und Bugstrahlruder (siehe Seite 3/22).

Wahlen Sie fir Anwendungen mit hoher Last wie Zentrifugal-
geblase, Brechwerke, Rihrwerke, Miihlen, Mischer und lange
Forderbander einen der Softstarter auf Seite Seite 3/23.

Einstellungen

Grline LED ,Ready*:
Blinkt — Versorgungsstromkreis
verflgbar
Leuchtet dauerhaft — Hauptstromkreis
verflgbar

Griine LED ,Run®:

Blinkt — An-/Auslaufen

Leuchtet dauerhaft - TOR
Gelbe LED ,Protection*: Schutz
B Rote LED ,Fault“: Fehler

Display mit Hintergrundbeleuchtung

E Benutzerfreundliches Tastenfeld
Ahnlich wie bei Baureihe PST(B)

Vier Stellen zeigen Werte und
Meldungen

8] Funktionsanzeige Uber Symbole:
sprachneutral

OFF,

M

Llebne.

OFF OFF oFF

|10 jeoL|Z3 5@ [ee

Schraubmontage

Eingang flr Zurtck-
setzen nach Fehlern

Analogausgang

3 Ausgangssignalrelais
(Run, TOR, Ereignis)

Integrierter Bypass

Alle Daten an der
Front ablesbar
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Softstarter

PSE - Die effiziente Baureihe

Ubersicht

PSE18 ... PSE105

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSE18 PSE25 PSE30 PSE37 PSE45 PSEB0 PSE72 PSE85 PSE105
(400 V) kW 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55
IEC, max. A 18 25 30 37 45 60 72 85 106
(440-480 V) PS 10 15 20 25 30 40 50 60 75
UL, max. FLA 18 25 28 34 42 60 68 80 104
400V, 40 °C
Bei ausschlieBlicher Verwendung MCCB (35 kA), Typ
eines MCCB kann eine Koordinie-
rung nach Typ 1 erzielt werden. T2N160 T3N250
MCCB (50 kA), Typ
T2S160 1 T3S250
Um eine Koordinierung nach Sicherungsschutz (85 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ
Typ 2 zu erreichen, mussen
Hallzjleﬁer&chemngen verwendet  170M1563 | 170M1564 | 170M1566 | 170M1567 | 170M1568 | 170M1569 | 170M1571 | 170M1572 | 170M3819
werden.
Geeignete Sicherungslasttrenn-  Sicherungslasttrennschalter, Typ
schalter fur empfohlene Halbleiter-
sicherungen 0S32GD03P 0OS63GD0O3P 0S125GD0O3P 0S250D03P
Das Netzschiitz wird nicht Netzschiitz, Typ
flr den Softstarter selbst bendtigt,
sondern oft zur Abschaltung,
wenn das Uberlastrelais auslost. AF26 AF30 AF38 A0 AB3 A75 A95 A110
Uberlastschutz dient zum Schutz  Elektronisches Uberlastrelais, Typ
des Motors vor Uberhitzung
integriert
Der Bypass kann verwendet Bypass, Typ
werden, um die Verlustleistung
des Softstarters zu reduzieren. integriert

Anstelle von A50 ... A300 kann u. U. AF50 ... AF300 verwendet werden.
Die obige Tabelle bietet eine Ubersicht tber die méglichen Geratekombinationen.
Die vollstandigen Koordinierungstabellen finden Sie unter www.abb.de/stotz-kontakt im Bereich Softstarter-Tools.
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Softstarter
I?SE — Die effiziente Baureihe
Ubersicht

PSE142 ... PSE170

PSE210 ... PSE370

Softstarter, Typ

Normalanlauf
In-Line-Schaltung PSE142 PSE170 PSE210 PSE250 PSE300 PSE370

(400 V) kW 75 90 110 132 160 200

IEC, max. A 143 171 210 250 300 370

(440-480V)PS 100 125 150 200 250 300

UL, max. FLA 130 169 192 248 302 361

400V, 40 °C
Bei aus:schlieBIicher Verwe_n- MCCB (35 kA), Typ
dung eines MCCB kann eine T3N250 [ T4N320 [ T5N400 [ TENB30
Koordinierung nach Typ 1
erzielt werden. MCCB (50 kA), Typ
735250 | T4S320 | T55400 | T5S630

Um eine Koordinierung nach  Sicherungsschutz (85 kA), Bussmann-Halbleitersicherungen, Typ
Typ 2 2u erreichen, muUssen
Halbleitersicherungen verwen- 170M5809 170M5810 170M5812 170M5813 170M6812 170M6813
det werden.
Geeignete Sicherungslast- Sicherungslasttrennschalter, Typ
trennschalter fir empfohlene
Halbleitersicherungen 0OS400D03P 0OS630D03P
Das Netzschitz wird nicht fir Netzschitz, Typ
den Softstarter selbst beno-
tigt, sondern oft zur Abschal-
tung, wenn das Uberlastre- A145 A185 A210 A260 A300 AF400
lais auslOst.
Uberlastschutz dient zum Elektronisches Uberlastrelais, Typ
Schutz des Motors vor Uber-
hitzung integriert
Der Bypass kann verwendet Bypass, Typ
werden, um die Verlustleistung
des Softstarters zu reduzieren. integriert

So wahlen Sie die richtige GroBe

Mit der nebenstehenden Auswahlhilfe finden Sie fur die
gebrauchlichsten Anwendungen schnell und einfach den
richtigen Softstarter.

Soll die Auswahl genauer sein, verwenden Sie bitte ProSoft,
eine Auswahlsoftware, die Sie unter
www.abb.de/stotz-kontakt im Bereich Softstarter-Tools
herunterladen kénnen.

Schnellaqswahlhilfe
Normalanlauf, Klasse 10 Schweranlauf, Klasse 30

Bestellangaben - siehe Seite 3/22 Bestellangaben - siehe Seite 3/23

Typische Anwendungen

e Bugstrahlruder e Kreiselpumpe . ¢ Zentrifugalgeblése e Forderband (lang)

o \erdichter ¢ Forderband (kurz) - ¢ Brechwerk * Mihle
* Aufzug ¢ Fahrtreppe i » Mischer ¢ Rihrwerk
Bei Gber 10 Anlaufvorgangen/Std.
' ein um eine Stufe groBeres Gerat als oben genannt auswahlen
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Softstarter

PSE — Die effiziente Baureihe
Bestellangaben: Normalanlauf, Klasse 10, In-Line

PSE18 ... PSE105

PSE142 ... PSE170

PSE210 ... PSE370
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1SFC132311F0002

1SFC132312F0001

1SFC132310F0001

PSE18 ... PSE370

Bemessungsbetriebsspannung U,, 208-600 V AC

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung U, 100-250 V AC, 50/60 Hz

¢

Motorleistung
230V 400 V 500V IEC Typ Bestellnummer Preis Gewicht
Pe P P, Max. Bemes- 1 Stlck
sungsbetriebs-
strom |,
KW kW kW A 1Stk.€ |kg
4 7,5 11 18 PSE18-600-70 1SFA897101R7000 1.091,00 | 2,400
55 1 15 25 PSE25-600-70 1SFA897102R7000 1.208,00 | 2,400
7,5 15 18,5 30 PSE30-600-70 1SFA897103R7000 1.345,00 | 2,400
9 18,5 22 37 PSE37-600-70 1SFA897104R7000 1.401,00 | 2,400
11 22 30 45 PSE45-600-70 1SFA897105R7000 1.507,00 | 2,400
15 30 37 60 PSE60-600-70 1SFA897106R7000 1.669,00 | 2,400
18,5 37 45 72 PSE72-600-70 1SFA897107R7000 1.775,00 | 2,500
22 45 55 85 PSE85-600-70 1SFA897108R7000 2.014,00| 2,500
30 55 75 106 PSE105-600-70 1SFA897109R7000 2.457,00| 2,500
40 75 90 143 PSE142-600-70 1SFA897110R7000 3.012,00 | 4,200
45 90 110 171 PSE170-600-70 1SFA897111R7000 3.389,00 | 4,200
59 110 132 210 PSE210-600-70 1SFA897112R7000 3.906,00 | 12,400
75 132 160 250 PSE250-600-70 1SFA897113R7000 4.519,00| 13,900
90 160 200 300 PSE300-600-70 1SFA897114R7000 5.487,00| 13,900
110 200 250 370 PSE370-600-70 1SFA897115R7000 6.474,00 | 13,900
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Softstarter _
PSE - Die effiziente Baureihe o< 15
Bestellangaben: Schweranlauf, Klasse 30, In-Line

PSE18 ... PSE370

g 230V 400V 500V IEC Typ Bestellnummer Preis Gewicht
é Pe P Pe Max. Bemes- 1 Stlick
g sungsbetriebs-
PSE18 ... PSE105 strom I,
kW kW KW A 18tk. € | kg
3 55 7,5 12 PSE18-600-70 1SFA897101R7000 1.091,00 | 2,400
4 7,5 11 18 PSE25-600-70 1SFA897102R7000 1.208,00 | 2,400
55 11 15 25 PSE30-600-70 1SFA897103R7000 1.345,00 | 2,400
_ 7,5 15 18,5 30 PSE37-600-70 1SFA897104R7000 1.401,00 | 2,400
g 9 18,5 22 37 PSE45-600-70 1SFA897105R7000 1.507,00 | 2,400
é 11 22 30 45 PSE60-600-70 1SFA897106R7000 1.669,00 | 2,400
: 15 30 37 60 PSE72-600-70 1SFA897107R7000 1.775,00 | 2,500
PSE142 ... PSE170 18,5 37 45 72 PSE85-600-70 1SFA897108R7000 2.014,00| 2,500
22 45 55 85 PSE105-600-70 1SFA897109R7000 2.457,00| 2,500
30 55 75 106 PSE142-600-70 1SFA897110R7000 3.012,00| 4,200
40 75 90 143 PSE170-600-70 1SFA897111R7000 3.389,00 | 4,200
45 90 110 171 PSE210-600-70 1SFA897112R7000 3.906,00| 12,400
59 110 132 210 PSE250-600-70 1SFA897113R7000 4.519,00 13,900
75 132 160 250 PSE300-600-70 1SFA897114R7000 5487,00| 13,900
90 160 200 300 PSE370-600-70 1SFA897115R7000 6.474,00 | 13,900

1SFC132310F0001

PSE210 ... PSE370
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Softstarter

PSE - Die effiziente Baureihe
Zubehor

Anschlussklemmen fiir Cu-Kabel

_ Fir Anschluss- Max. Typ Bestellnummer Preis |VPE  |Gewicht
= Softstarter, querschnitt Anzugsdreh- 1 Stlick
Typ moment
. e Nm 18tk.€ |Stk. |kg
: PSE142 .170 |2x(50-120) |16 L7185-2C/120| 1SFNO74709R1000 | 105,00 1 0,300
LZ'“ .
Anschlusserweiterungen
i 2 Fir Abmessungen Abmessungen Typ Bestellnummer Preis |VPE |Gewicht
2 Softstarter, Bohrungsdurch- | Flachschiene 1 Stlick
g Typ messer
5 mm2 mm 18tk € |Stk. |kg
PSE18...105 10,5 17,5x5 LW110 1SFN074307R1000 88,00 | 1 0,065
PSE142...170 10,5 20x5 LW185 1SFN074707R1000 113,00 | 1 0,250
PSE210...370 13 40 %6 LW300 1SFN075107R1000 153,00 | 1 0,400
8
g Anschluss, Muttern, Unterlegscheiben
§ Fir Bendtigte Menge | Typ Bestellnummer Preis |VPE |Gewicht
e Softstarter, 1 Stick
LW... Typ 16tk.€ |Stk. |kg
@ PSE142...170 2 LE185 1SFN074716R1000 22,00 | 1 0,200
eg PSE210...370 2 LE300 1SFN075116R1000 30,30 | 1 0,300
LL140 ©
Klemmenabdeckungen
. Fir Geeignet Bendtigte | Typ Bestellnummer Preis VPE  |Gewicht
g Softstarter, Typ | fur Menge 1 Stiick
' 1,_\-5-\ E 1Stk. € Stk |kg
-1
e\@ = PSE142...170 Kabelklemmen 2 LT185-AC | 1SFN124701R1000 54,00 | 1 0,100
LE185 PSE142...170 Kabelschuhe 2 LT185-AL | 1SFN124703R1000 55,50 | 1 0,100
PSE210...370 Kabelklemmen 2 LT300-AC | 1SFN125101R1000 54,00 | 1 0,100
PSE210...370 Kabelschuhe 2 LT300-AL | 1SFN125103R1000 55,50 | 1 0,100
8
H Externes Tastenfeld einschl. 3 m Kabel
E Fir Typ Bestellnummer Preis VPE  |Gewicht
- Softstarter, Typ 1 Stiick
LT ...-AC LT ... -AL 1Stk. € |Stk.  |kg
PSE18...370 | PsEEK 1SFAS97100R1001 |  393.00]1 0,132
H Feldbusstecker Verbindungszubehér
§ Fur Typ Bestellnummer Preis VPE  [Gewicht
19 Softstarter, Typ 1 Stlick
i 1Stk. € | Stk |kg
PSEEK Gleiches Zubehor fiir alle GroBen PS-FBPA 1SFA896312R1002 | 364001 | 0,054

ABB FieldBusPlug, fiir alle GroBen geeignet, siehe Seite 3/44 - Seite 3/47

18FC132168F0002

PS-FBPA
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Softstarter
PSE - Die effiziente Baureihe
Technische Daten

Bemessungsisolations- 600 V Analogausgang
spannung U BezugsgroBe Ausgangssignal 4..20mA
Bemessungsbetriebsspannung U, 208 ... 600 V + 10 %/— 15 % Art des Ausgangssignals I [Amp]
Bemessungswert der 100 ... 250 V + 10 %/— 15 %, Skalierung Bei 1,2 x |, fixiert
Steuerversorgungsspannung Ug 50/60 Hz + 5 %
Steuerstromkreis

Bemessungsspannung des Steuer- | Intern 24 V DC
kreises U, Anzahl der Eing&nge 3 (Start, Stopp, Zurlicksetzen bei Fehler)
Anlassleistung bei 4x1,1Ur10's Signalanzeige-LED
Bemessungsstrom |, +Ready“/Ein GrUn blinkend/dauerhaft leuchtend
Anzahl Anlassvorgange/Std. 107" LRun“/TOR Griin blinkend/dauerhaft leuchtend
Uberstromkapazitt ,Protection” Gelb
Ausloseklasse 10 LFault” Rot
Umgebungstemperatur Schutzeinrichtungen
fUr Betrieb -25..+60°C? Elektronische Uberlast Ja (Klasse 10 A, 10, 20, 30)
fur Lagerung -40..+70°C Festbremsschutz Ja
Max. Einsatzhdhe 4.000m? Unterlastschutz Ja
Schutzart Feldbusanschluss
Hauptstromkreis IPOO Anschluss fur
Versorgungs- und Steuerstromkreis P20 ABB FieldBusPlug Ja (mdglich)
Hauptstromkreis Externes Tastenfeld
Integrierter Bypass Ja LCD-Display
KUhlsystem — mit Lufter Umgebungstemperatur
(Thermostatregelung) Ja flr Betrieb -25...+60°C
HMI zur Einstellung fur Lagerung -40...+70°C
Display 4x7-Segmentanzeige und Symbole, Schutzart P66

beleuchtet
Umgebungstemperatur -25..+60°C
fur Betrieb (Anzeige) e
Tastenfeld 2 Auswahltasten und “

2 Navigationstasten 1000
Haupteinstellungen g
Stromeinstellung gréBenabhéngig 100 \ = ===
Rampenzeit fur Anlauf 1-30s o = I Mossc 0
Rampenzeit fur Auslauf 0-30s " = = == = EEE:: ?§A
Anfangs-/Endspannung 30-70 %
Strombegrenzung 1,5-7 x Iy
Drehmomentregelung fur Anlauf Ja/Nein 0

Strom (x /)

Drehmomentregelung fur Auslauf Ja/Nein Auslosekurven des elektronischen Uberlastschutzes (Kaltzust(an)d)
Kickstart Aus, 30-100 %
Signalrelais
Anzahl Signalrelais 3
K2 Signal ,Run*“
K3 Signal ,TOR* (Bypass)
K1 Ereignissignal
Bemessungsbetriebsspannung U, 250V AC/24 N DC 9
Thermischer Bemessungsstrom Iy, 3A
Bemessungsbetriebsstrom I,
bei AC-15 (Uy = 250 V) 1,5A

T GUltig flr 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand mit 3,5 x |, flr 7 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsburo erhéltlich.
2Uber 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,6 % pro °C reduziert werden.
9Bei Einsatz in Héhen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom geméB der folgenden Formel vermindert werden:

[% von I, =100 - %} x = tatsachliche Einsatzhéhe des Softstarters

4 FUr die drei Signalrelais muss eine gemeinsame Spannung verwendet werden.
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