Softstarter
PSR — Die kompakte Baureihe
Beschreibung

Produktbeschreibung

— GroBer Bemessungsbetriebsspannungsbereich 208 — 600 V AC

— Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung 24 V AC/DC
oder 100 — 240 V AC

— Bemessungsbetriebsstrom 3-105 A

— GroBer Betriebsumgebungstemperaturbereich, — 25 bis + 60 °C

— Integrierter Bypass bei allen GroBen spart Energie und
reduziert Montagezeit

— Potentiometereinstellungen

— Relais fur Signal ,Run® an allen Geraten

— Relais fur Signal ,TOR* bei Typ PSR25 ... PSR105

— Optional: Feldbuskommunikation mit Profibus, Modbus,
DeviceNET oder CANopen

— Montage auf DIN-Hutschiene bei Typ PSR3 ... PSR45

— Montage mit Schrauben bei allen GréBen

— Verbindungsadapter fur einfache Verbindung mit ABB
Motorschutzschalter

— Anspruchsvoller Algorithmus zur Beseitigung der Gleichstrom-
komponente sorgt flr herausragende Anlaufleistung

Einstellungen

Anlauf=1...20s

Auslauf = 0 ... 20 s — einschlieBlich Treppenspannung
Treppensp. = Verringerung um 2 % fUr jede Sekunde erhdhte Stopprampe
Stopprampe: 10 s -> Treppensp. 80 % (20 % Verringerung)

Uiy = 40 ... 70 % fUhrt zu Endspannung = 30 ... 60 %

Die Baureihe PSR ist die kompakteste der Softstarter-Baureihen von
ABB und ermdglicht daher den Einbau zahlreicher Gerate in dasselbe
Gehause. Das Systemkonzept mit Motorschutzschaltern liefert eine
deutlich kompaktere Starterkombinationen als beispielsweise ein
Stern-Dreieck-Anlasser.

Flexible Montage

Die Softstarter der Baureihe PSR fur Motorstréme von 3 bis 45 A lassen
sich schnell und einfach auf einer DIN-Hutschiene montieren. NatUrlich
ist fur alle Produktausflihrungen bis 105 A auch die Montage mittels
Schraubbefestigung mdglich.

Leichte Einstellung

Mit nur drei eindeutig beschrifteten Potentiometern an der Geratefront
koénnen die Softstarter der Baureihe PSR leicht eingestellt und Uber-
pruft werden.

Energiesparend durch integrierten Bypass

Der in alle BaugréBen integrierte Bypass spart nicht nur Energie, son-
dern liefert auch die kompakteste Bauart unter den ABB Softstartern
und sorgt fur eine Reduzierung der Installationszeit. Dank der verrin-
gerten Warmeabgabe kodnnen die Softstarter auch in Gehause mit
hoher Schutzart eingebaut werden.

Geeignet zum Anhalten von Pumpen

Selbst ohne Drehmomentregelung sind die Softstarter der Baureihe
PSR so konzipiert, dass sie Wasserschlag verringern und im
Vergleich zum direkten Anhalten von Pumpen Uber einen Stern-Drei-
eck-Anlasser oder einen DOL-Anlasser fur ein optimiertes Stoppver-
halten sorgen. Weitere Informationen zur speziell konzipierten Stopp-
rampe mit Treppenspannung bietet das unten

stehende Diagramm.

Systemkonzept mit Motorschutzschaltern

Alle Ausflihrungen der Softstarter der Baureihe PSR kdnnen problem-
los mithilfe der speziell konzipierten Verbindungsadapter mit den
entsprechenden Motorschutzschaltern von ABB verbunden werden.
Auf diese Weise werden Montage und Anschluss vereinfacht, und
Kunden erhalten eine duBerst kompakte Starterkombination mit Kurz-
schlussschutz und thermischem Schutz, Trenneigenschaft und Soft-
start.

l Treppensp.
I Uend
«—> < >
Anlauf Auslauf
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Softstarter

PSR — Die kompakte Baureihe

Ubersicht

PSR3 ... PSR16 PSR25 ... PSR30|PSR37... PSR45 PSR60 ... PSR105
Softstarter, Typ
Normalaniaut PSR3 |PSR6 |PSR9 |PSR12 |PSR16 |PSR25 |PSR30 |PSR37 |PSR45 |PSR60 |PSR72 |PSR85 |PSR105
In-Line-Schaltung
(400 V) kW 1,5 3 4 55 7,5 11 15 18,5 22 30 37 45 55
IEC, max. A 3,9 6,8 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105
(440-480V)PS 2 3 5 75 10 15 20 25 30 40 50 60 75
UL, max. FLA 3,4 6,1 9 11 15,2 24,2 28 34 46,2 59,4 68 80 104
400V, 40 °C
Bei Verwendung von Motor- Motorschutzschalter (50 kA), Typ
schut;sphaltern wird eine
Koordinierung nach Typ 1 MS116 MS132 MS450 MS495 —
erreicht.
Bei Verwendung von Sicherungsschutz (50 kA), gG-Sicherung
gG—Sigherungen wird
Koolrdrll?lerung nach Typ 1 10A | 16A | 25A 32A 50 A 63 A 100 A 125 A 200 A 250 A
erreicht.
Geeignete Sicherungslast-  Sicherungslasttrennschalter, Typ
trennschalter fur o. g.
4G Sicherungen 0832GD ‘ 05125GD ‘ 08250GD
Uberlastschutz dient zum  Thermisches Uberlastrelais
Schutz des Motors vor
Uberhitzung TF42DU TA75DU TA110DU
Das Netzschiitz wird nicht _Netzschutz, Typ
fUr den Softstarter selbst
bendtigt, sondern oft zur
Abschaltung, wenn das AF9 AF12 AF16 AF26 AF30 AF38 A50 AG3 A75 A95 A110
Uberlastrelais auslost.
Der Bypass dient zur Bypass-Schiitze
Reduzierung der
Verlustleistung und zur . .
integriert

Erhéhung der Anzahl von
Anlaufen pro Stunde.
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Softstarter %
PSR — Die kompakte Baureihe
Bestellangaben

Motorleistung Bemes- | Typ Bestellnummer Preis | VPE Gewicht
sungs- 1 Stlick
strom

230V 400V 500 V des

Pe Pe Pe Motors, I,

kw kW kW A 1 Stk. € | Stk. kg

PSR3 ... PSR105
Bemessungsbetriebsspannung U, 208 — 600 V AC
Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Ug, 100 — 240 V AC

1SFC132137F0001

PSR3 ... PSR16 0,75 1,5 2,2 3,9 PSR3-600-70 1SFA896103R7000 208,00 | 1 0,400
1,5 3 4 6.8 PSR6-600-70 1SFA896104R7000 247,00 | 1 0,400
2,2 4 4 9 PSR9-600-70 1SFA896105R7000 290,00 | 1 0,400
3 5,5 5,5 12 PSR12-600-70 1SFA896106R7000 314,00 | 1 0,400
4 7,5 7,5 16 PSR16-600-70 1SFA896107R7000 361,00 | 1 0,400
5,5 11 15 25 PSR25-600-70 1SFA896108R7000 409,00 | 1 0,650
7.5 15 18,5 30 PSR30-600-70 1SFA896109R7000 483,00 | 1 0,650
7,5 18,5 22 37 PSR37-600-70 1SFA896110R7000 618,00 | 1 1,000
11 22 30 45 PSR45-600-70 1SFA896111R7000 794,00 | 1 1,000
g 15 30 37 60 PSR60-600-70 1SFA896112R7000 860,00 | 1 2,200
8 22 37 45 72 PSR72-600-70 1SFA896113R7000 928,00 | 1 2,270
§ 22 45 55 85 PSR85-600-70 1SFA896114R7000 996,00 | 1 2,270
[ 30 55 55 105 PSR105-600-70 1SFA896115R7000 1,059,00 | 1 2,270
PSR25 ... PSR30
Bemessungsbetriebsspannung U, 208 — 600 V AC
Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Ug, 24 V AC/DC
0,75 1,5 2,2 3,9 PSR3-600-11 1SFA896103R1100 204,00 | 1 0,400
1,5 3 4 6.8 PSR6-600-11 1SFA896104R1100 240,00 | 1 0,400
2,2 4 4 9 PSR9-600-11 1SFA896105R1100 282,00 | 1 0,400
5 3 5,5 5,5 12 PSR12-600-11 1SFA896106R1100 307,00 | 1 0,400
8 4 7,5 7,5 16 PSR16-600-11 1SFA896107R1100 352,00 | 1 0,400
§ 5,5 11 15 25 PSR25-600-11 1SFA896108R1100 400,00 | 1 0,650
- 7.5 15 18,5 30 PSR30-600-11 1SFA896109R1100 471,00 | 1 0,650
7,5 18,5 22 37 PSR37-600-11 1SFA896110R1100 603,00 | 1 1,000
PSR37 ... PSR45 1 22 30 45 PSR45-600-11 1SFA896111R1100 775,00 | 1 1,000
15 30 37 60 PSR60-600-11 1SFA896112R1100 841,00 | 1 2,200
22 37 45 72 PSR72-600-11 1SFA896113R1100 906,00 | 1 2,270
22 45 55 85 PSR85-600-11 1SFA896114R1100 972,00 | 1 2,270
30 55 55 105 PSR105-600-11 1SFA896115R1100 1,035,00 | 1 2,270

1SFC132207F0001

PSR60 ... PSR105
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Softstarter

PSR — Die kompakte Baureihe

Zubehor

g
g
g
g
g
8
2
@

PSR16-MS116

1SFC13224F0002

PSR30-MS132

1SFC132170F0002

PSR45-MS450

1SFC132208F0002

PSR105-MS495

*
1SFC132171F0002

PSR-FAN3-45A

1SFC132325F0001

PSR-FANG0-105A

A

1SFC132168F0002

PS-FBPA

1SFC132012F0201

PSLW
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Beschreibung

Typ

Bestellnummer

Preis VPE

1 Stk. € | Stk.

Gewicht
1 Stlick

kg

Verbindungsadapter

Fur Softstarter, Typ

PSR3...PSR16 mit MS116 oder MS132
PSR25...PSR30 mit MS132-12...MS132-32
PSR37...PSR45 mit MS450

PSR16-MS116
PSR30-MS132
PSR45-MS450

1SFA896211R1001
1SFA896212R1001
1SFA896213R1001

e

11,60
14,20

—

—

17,00

0,030
0,030

0,030

Lufter

Fur Softstarter, Typ
PSR3...PSR45
PSR60...PSR105

PSR-FAN3-45A
PSR-FANGO-105A

1SFA896311R1001
1SFA896313R1001

‘ 76,00

1
1

93,50

0,010
0,017

KlemmvergréBerungen
Fur Softstarter, Typ

PSR60...105
Anschlussquerschnitt mm?
1x10...50, 2x10...25

PSLW-72

1SFA899002R1072

‘ 46,601

0,156

Feldbusstecker Verbindungszubehor

Flr Softstarter, Typ
Gleiches Zubehdr fiir alle GroBen

| Ps-FBPA

1SFA896312R1002

| s6400]1

|0,054

ABB FieldBusPlug, fiir alle GroBen geeignet, siehe Seite 3/44 - Seite 3/47

Verbindungsadapter

Thermischer
Uberlastschutz
flr Motor

Kurzschlussschutz

Verbindungseinheit
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Softstarter
PSR — Die kompakte Baureihe
Technische Daten

Bemessungsisolationsspannung U; 600 V
Bemessungsbetriebsspannung U, 208 ... 600 V + 10 %/-15 %, 50/60 Hz + 5 %
ST .5l 100 ... 240 V AC, 50/60 Hz + 5 % oder 24V AC/DC, + 10 %/~ 15 %
Steuerversorgungsspannung U
Leistungsaufnahme PSR3 | PSR6 | PSR9 | PSR12 | PSR16 | PSR25 | PSR30 | PSR37 | PSR45 | PSR60 | PSR72 | PSR85 | PSR105
Versorgungsstromkreis
bei 100-240 V AC 12 VA | 10 VA
bei 24 V AC/DC 5W
Max. Verlustleistung bei PSR3 | PSR6 | PSR9 | PSR12 | PSR16 | PSR25 | PSR30 | PSR37 | PSR45 | PSR60 | PSR72 | PSR85 | PSR105
Bemessungsbetriebsstrom I, 07W | 29W | 65W [11,56W[205W | 25W | 36W | 55W | 81W | 36W | 52W | 72W | 66W
Anlassleistung bei "
Bemessungsstrom |, Saleidies
Anzahl Anlassvorgange/Std. Details s. Tabelle unten
Standard 107
mit Zusatzlufter 20"
Dauerbelastbarkeit 100 %
Umgebungstemperatur
fr Betrieb — 25 °C bis + 60 °C?
flr Lagerung — 40 °C bis + 70 °C
Max. Einsatzhéhe 4.000 m®
Schutzart PSR3 | PSR6 | PSR9 | PSR12 | PSR16 | PSR25 | PSR30 | PSR37 | PSR45 | PSR60 | PSR72 | PSR85 | PSR105
Hauptstromkreis IP20 IP10
Steuerstromkreis IP20
Kabelanschlussbereich PSR3-PSR16 PSR25-PSR30 | PSR37-PSR45 PSR60-PSR105
Hauptstromkreis 1x0,75-2,5 mm? 1x2,56-10mm? | 1 x6-35 mm? 1 x 10-95 mm?
2 x0,75-2,5 mm? 2x2,5-10mm? | 2 x6-16 mm? 2 X 6-35 mm?
PSR3-PSR16 PSR25-PSR105
Steuerstromkreis 1x0,75-2,5 mm? 1x0,75-2,5 mm?
2 x 0,75-2,5 mm? 2 x 0,75-1,5 mm?
Signalrelais PSR3-PSR16 PSR25-PSR105
fir Signal ,,Run*
Ohmsche Last 240V AC, 3 A/24V DC, 3 A 240V AC, 3A/24V DC, 3A
AC-15 (Schiitz) 240V AC, 0,5 A/24\V DG, 0,5 A 240V AC, 0,5 A/24V DG, 0,5 A
fir Signal ,,TOR
Ohmsche Last - 240 V AC, 3A/24V DG, 3A
AC-15 (Schitz) - 240V AC, 0,5 A/24V DC, 0,5 A
LED flr Ein/Startbereit Grin
fur ,Run“/, TOR* Grln
Einstellungen Rampenzeit fiir Anlauf 1-20 s
Rampenzeit fur Auslauf 0-20s
Anfangs- und Endspannung 40-70 %

" Gultig fur 50 % der Zeit im eingeschalteten und 50 % der Zeit im ausgeschalteten Zustand. 4 x I, fir 6 s; weitere Daten bei Ihrem Vertriebsbtro erhaltlich.
2Uber 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,8 % pro °C reduziert werden.
¥ Bei Einsatz in Hohen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemé&B der folgenden Formel vermindert werden:

[% von I, =100 - %] x = tatsachliche Einsatzhdhe des Softstarters

Anzahl der Anlassvorgéange pro Std. bei Einsatz von Softstartern der PSR-Baureihe

Motor-
strom _Anlassvorgiange/Std. ohne Zusatzllifter Anlassvorginge/Std. mit Zusatzliifter
le 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 10 | 20 [ 30 | 40 ] 50 | 60 [ 80 [ 100
3A PSR3 | PSR6 PSR3
6A PSR6 \ PSR9 PSR6 [ PSR9
9A PSR9 \ PSR12 PSR16 | PSR25 PSR9 \ PSR12
12A PSR12 | PSR16 | PSR25 PSR30 PSR12 | PSR16 | PSR25
16 A [ PSR16 | PSR25 \ PSR30 PSR37 PSR16 | PSR25 | PSR30
25 A [ PSR25 PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 | | PSR25 [PSR30] PSR37 [ PSR45 |
30 A | PSR30 PSR37 PSR45 PSR60 PSR72| | PSR30 | PSR37 | PSR45 |
37 A [PSR37 ] PSR45 [ PSR60 | PSR72 [ PSR85 [PSR105| [ PSR37 | PSR45 \ PSR60 I
45 A | PSR45 [ PSR60 | PSR72 | PSR85 [PSR105] - | | PSR45 \ PSR60 | PSR72 |
60 A PSR60 | PSR72 | PSR85 PSR105 - - PSR60 \ PSR72 | PSR85 | PSR105 -
72 A |PSR72[PSR85|  PSR105 = = = = PSR72 | PSR85 PSR105 - -
85A | PSR85 PSR105 | - = = = = PSR85 | PSR105 - = s =
105A [PSR10s| - | - | - - - - - PSR105 | - - - - - -

Daten auf Grundlage einer Umgebungstemperatur von 40 °C, Anlaufstrom von 4 x I, und Rampenzeit von 6 s.
Verwenden Sie zur Optimierung der Auswahlmaoglichkeiten sowie fur den Einsatz der PSR-Produkte fir das Anlassen unter hoher Belastung das Auswahlprogramm fur Softstarter ProSoft.
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Softstarter
PSR — Die kompakte Baureihe

Technische Daten

Bemessungswerte gemas UL

Softstarter Motorleistung P (PS) und Volllaststrom FLA (A)
U, U, U, U, Max.

Max. Absicherung

FLA 200 V/208 V 220 V/240 V 440 V/480 V 550 V/600 V
Typ A PS PS PS PS A, Typ
PSR3 3,4 0,5 0,75 2 2 35A, Typ J
PSR6 6,1 1 1,5 3 5 35 A, TypJ
PSR9 9 2 2 5 7,5 35A Typ J
PSR12 11 3 3 7,5 10 35A, Typ J
PSR16 15,2 3 5 10 10 35 A, Typ J
PSR25 24,2 7,5 7,5 15 20 60 A, Typ J
PSR30 28 7,5 10 20 25 60 A, Typ J
PSR37 34 10 10 25 30 90 A, Typ J
PSR45 46,2 15 15 30 40 90 A, Typ J
PSR60 59,4 20 20 40 50 110 A, Typ J
PSR72 68 20 25 50 60 125 A, Typ J
PSR85 80 25 30 60 75 150 A, Typ J
PSR105 104 30 40 75 100 200 A, Typ J

T
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Softstarter

PSRC - Die spezielle Baureihe

Beschreibung

Produktbeschreibung

GroBer Bemessungsbetriebsspannungsbereich

208 - 600 V

Bemessungssteuerspeisespannung 100 — 240 V AC
Bemessungsbetriebsstrom 3 - 105 A

Eingebauter Bypass bei allen GréBen, spart Energie und
reduziert die Einbauzeit

Festgelegte Einstellungen, fur Scrollkompressoren
optimiert

Kurze Anlaufzeit

Relais fur Signal ,Run” bei allen Geraten

Relais fur Signal ,TOR" bei PSRC25 ... PSRC105
Optionale Feldbus-Kommunikation Uber Profibus,
Modbus, Devicenet oder CANopen
DIN-Schienenmontage bei PSRC3 ... PSRC45,
Schraubklemmen bei allen GréBen

Verbindersatze zum einfachen Anschluss an ABB Motor-
schutzschalter

Ein ausgeklugelter Algorithmus beseitigt die
DC-Komponente und ermoglicht damit ein
ausgezeichnetes Anlaufverhalten

PSRC ist ein einzigartiger, sehr einfach zu bedienender
Softstarter, der fiir die speziellen Anforderungen von
Scrollkompressoren entwickelt wurde.

Er gewahrleistet bei kurzen Anlaufzeiten einen niedrigen
Anlaufstrom und somit eine lange Lebensdauer des Kompres-
sors. Da die Einstellungen nicht ver&nderbar sind, arbeitet das
gesamte System sehr zuverlassig.

PSRC basiert auf dem PSR Softstarter, der seit vielen Jahren
auf dem Markt ist. PSRC mit eingebautem Bypass ist kom-
pakt wie der PSR und daher ebenso einfach einzubauen und
in die meisten Installationen zu integrieren.
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Softstarter

PSRC - Die spezielle Baureihe

Bestellangaben

Motorleistung Bemes- | Typ Bestellnummer Preis | VPE Gewicht
sungs- 1 Stlick
strom

230V 400 V 500 V des

Pe Pe Pe Motors, |,

kW kW kW A 1 Stk. € | Stk. kg

PSRC3 ... PSRC105

Bemessungsbetriebsspannung U, 208 — 600 V AC

Bemessungswert der Steuerversorgungsspannung Us, 100 — 240 V AC

PSRC3 ... PSRC16 0,75 1,5 2,2 3,9 PSRC3-600-70 1SFA896203R7000 208,00 | 1 0,400

1,5 3 4 6,8 PSRC6-600-70 1SFA896204R7000 247,00 | 1 0,400

2,2 4 4 9 PSRC9-600-70 1SFA896205R7000 290,00 | 1 0,400

3 55 55 12 PSRC12-600-70 1SFA896206R7000 314,00 | 1 0,400

4 7,5 7,5 16 PSRC16-600-70 1SFA896207R7000 361,00 | 1 0,400

55 1 15 25 PSRC25-600-70 1SFA896208R7000 409,00 | 1 0,650

75 15 18,5 30 PSRC30-600-70 1SFA896209R7000 483,00 | 1 0,650

7,5 18,5 22 37 PSRC37-600-70 1SFA896210R7000 618,00 | 1 1,000

11 22 30 45 PSRC45-600-70 1SFA896211R7000 794,00 | 1 1,000

15 30 37 60 PSRC60-600-70 1SFA896212R7000 860,00 | 1 2,200

22 37 45 72 PSRC72-600-70 1SFA896213R7000 928,00 | 1 2,270

22 45 55 85 PSRC85-600-70 1SFA896214R7000 996,00 | 1 2,270

30 55 55 105 PSRC105-600-70 1SFA896215R7000 1.059,00 | 1 2,270

PSRC25 ... PSRC30

PSRC37 ... PSRC45

PSRCE0 ... PSRC105
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Softstarter

PSRC - Die spezielle Baureihe

Zubehor

1SFC132169F0002

PSR16-MS116

PSR30-MS132

1SFC132170F0002

PSR45-MS450

PSR105-MS495

1SFC132171F0002

PSR-FAN3-45A

1SFC13224F0002

1SFC132208F0002

1SFC132325F0001

PSR-FANG0-105A

A

18FC132168F0002

PS-FBPA

PSLW

1SFC132012F0201

Beschreibung Typ Bestellnummer Preis VPE Gewicht
1 Sttick
1Stk. € | Stk. | kg

Verbindungsadapter

FUr Softstarter, Typ

PSR3...PSR16 mit MS116 oder MS132 PSR16-MS116 1SFA896211R1001 11,60 | 1 0,030
PSR25...PSR30 mit MS132-12...MS132-32 PSR30-MS132 1SFA896212R1001 14,20 | 1 0,030
PSR37...PSR45 mit MS450 PSR45-MS450 1SFA896213R1001 17,00 | 1 0,030
Lafter

FUr Softstarter, Typ

PSR3...PSR45 PSR-FAN3-45A 1SFA896311R1001 76,00 | 1 0,010
PSR60...PSR105 PSR-FANGO-105A 1SFA896313R1001 93,50 | 1 0,017
KlemmvergréBerungen

FUr Softstarter, Typ

PSR60...105 PSLW-72 1 0,156

Anschlussquerschnitt mm?2
1x10...50, 2x10...25

1SFAB99002R1072 ‘ 46,60

Feldbusstecker Verbindungszubehor
FUr Softstarter, Typ

Gleiches Zubehbr fir alle GroBen | Ps-FBPA 15FAB96312R1002 | 36400|1 0,054

ABB FieldBusPlug, fiir alle GréBen geeignet, siehe Seite 3/44 - Seite 3/47

Verbindungsadapter

Thermischer
Uberlastschutz
flr Motor

Kurzschlussschutz

Verbindungseinheit

Trenneigenschaft

Softstarter fur
— herausragenden
An- und Auslauf
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Softstarter
PSRC - Die spezielle Baureihe

Technische Daten

Softstarter Typ
Normalanlauf PSRC3 PSRC6 PSRC9 | PSRC12 PSRC16  PSRC25 - PSRC30  PSRC37  PSRC45  PSRC60 PSRC72 | PSRCS5 - PSRC105
In-Line-Schaltung
~ (400V)KW 15 3 4 55 75 11 15 185 22 30 37 45 55
~ IEC,max.A 39 68 9 12 16 25 30 37 45 60 72 85 105
 (440-480V)PS 2 3 5 75 10 15 20 25 30 40 50 60 75
UL, max. FLA 3,4 6,1 9 11 15,2 24,2 28 34 46,2 59,4 68 80 104
Schutzart
Hauptstromkreis IP20 ] IE1 0
Steuerstromkreis IP20
Anschlussmoglichkeit 1x0,756-2,5mm? 1x2,56-10mm? 1x6-35mm? 1x10-95 mm?
Hauptstromkreis . 2 X Q,75 - 2,5 mm? 2x2,5-10 mm? 2x6 —.16 mm? ! ) 2x6 —.35 mm? )
. 1x0,75-2,5mm? 1x0,75-2,5mm?
Steuerstromkreis 20,75 2.5 mme 2x 0,75 - 1.5 mme

Signal-Relais
fir Signal ,,Run*
Ohmsche Last
AC-15 (Schlitz)

far Signal ,,TOR*
Ohmsche Last
AC-15 (Schiitz)

240V AC,3A/24VDC, 3A
240V AC,05A/24VDCO5A

240V AC,3A/24VDC, 3 A
240V AC,05A/24VDC,05A

240V AC,3A/24VDC, 3A
240V AC,0,5A/24VDC,0,5A

600V

Bemessungsisolationsspannung U,

Bemessungsbetriebsspannung U,

208...600 V + 10 %/- 15 %, 50/60 Hz = 5 %

Bemessungssteuerspeisespannung U

100...240 V AC, 50/60Hz = 5 %

Umgebungstemperatur
Betrieb —-25°C bis+60°C"
Lagerung —40 °C bis + 70 °C

Max. Einsatzhéhe

4.000 m 2

» Uber 40 °C bis max. 60 °C muss der Nennstrom um 0,8 % pro °C reduziert werden.

2 Bei Einsatz in Hohen zwischen 1.000 und 4.000 m muss der Nennstrom gemé&B der folgenden Formel vermindert werden:
[ % von |, =100 — M] x = tatsachliche Einsatzhdhe des Softstarters

150

Abmessungen

PSRCS3... PSRC16
45 mm (1.77 ")

120 mm (4.72 %)

Tiefe: 114 mm (4.49")
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PSRC25... PSRC30
45 mm (1.77")
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140 mm (5.51")

PSRC37... PSRC45

54 mm (2.13")
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172 mm (6.777)
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PSRC60... PSRC105

70 mm (2.76") ‘
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200 mm (7.877)




